
 

 

 

 

 

ТВЕРДОМЕР ТР 2140 
Прибор ТР 2140 предназначен для определения 

твердости металлов и сплавов по методу Роквелла в 

соответствии с ГОСТ 23677-79, ГОСТ 9013-59, 

пластмасс в соответствии с ГОСТ 24622-81, клееной 

фанеры и прессованной древесины. Предназначен для 

работы в помещениях лабораторного типа при 

температуре окружающего воздуха плюс (25±10)°С и 

относительной влажности (65±15)%.  

 

  

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Параметр Значение 

Испытательные нагрузки:   

предварительная 10 кгс 

общие 60, 100, 150 кгс 

Предел допускаемой погрешности испытательных нагрузок:   

предварительной ±2 % 

общих ±0,5 % 

Отклонение среднего значения числа твердости, полученного на проверяемом 

приборе, от средней твердости образцовой меры твердости 2-го разряда МТР-1 

ГОСТ 9031-75, единицы твердости, не более:  

 

 

 - HRC 25±5 - ±2,0 

- HRC 45±5 - ±1,5 

- HRC 65±5 - ±1,0 

- HRA 83±3 - ±1,2 

    - HRB 90±10 - ±2,0 

 

Мощность, потребляемая из сети, не более 15 Вт 

Расстояние от стола до наконечника, не менее 250 мм 

Расстояние от центра отпечатка до корпуса твердомера, не менее 170 мм 

 

Скорость приложения основной нагрузки, от 2 до 4 мм/с 

Габаритные размеры, не более 580 х 330 х 770 мм 

 

Масса твердомера, не более  126 кг 

 


