
 

 

 
 
 

 
Микротвердомер ПМТ-3 

 
 

Микротвердомер ПМТ-3 представляет собой 
микроскоп, предназначенный для измерения 
микротвердости металлов, стекла, абразивов, керамики, 
минералов и других материалов. 

 
               Технические характеристики 
 
 
Увеличение микроскопа:   138 и 520 
Увеличение с дополнительной ахроматической линзой: 
    Объектива F = 23,2; А = 0,17 -  8,6 
    Объектива F = 6,2;   А = 0,65 - 32,5 
Линейное поле микроскопа в плоскости 
 предмета, мм: 
     с объективом F = 23,2; А = 0,17 - 1,3 
     с объективом F = 6,2;   А = 0,65 -  0,3 
Расстояние между центрами 
отпечатков, мкм, не более:   3 
Пределы нагрузки, Н(кгс): 0,49 и 1,96 

                                                                                                                (0,005 и 0,200) 
Пределы координатного перемещения предметного столика в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях, мм:   0 и 10 
Цена деления шкал барабанчиков микрометрических винтов координатного      

перемещения, мм:            0,01 
Габаритные размеры микротвердомера, мм:  270х290х470 
Масса микротвердомера, кг, не более:                  18 
Питание осуществляется через блок питания от сети  
переменного  тока  напряжением:              (220 +22)В. 

  


