
 

 

  

Машина разрывная с электромеханическим приводом МРМ-0,5-100 

Машина разрывная предназначена для испытания образцов, 
материалов на растяжение, сжатие и др. видов испытаний по 
стандартам ASTM E4, ASTM D412, ISO 7500-1,  ISO 527, ISO6892, EN 
10002-2, BS1610, DIN 51221  в пределах технических возможностей 
машины.  * Изготавливается или изменяется по Т.З. заказчика. 

Комплект поставки 

№ п/п Наименование Количество 

1. Нагружающее устройство 1 

2. 

Электронный 

микропроцессорный блок 

управления с ПО 

1 

3. 
Высокоточный тензодатчик: 
American Celtron 

1 

4. 

Серводвигатель переменного 
тока: Японский Panasonic 
 

1 

5. Датчик перемещений 1 

6* Комплект захватов с губками 1 

7 ПК, принтер 1. 

8 
Дополнительная оснастка по 
отдельному заказу 

 

  
Наименование МРМ-0,5 МРМ-1 МРМ-2 МРМ-5 МРМ-

10 

МРМ-20 МРМ-50 МРМ-100 

Наибольшая предельная нагрузка, кН 5 10 20 50 100 200 500 1000 

Погрешность  измерения нагрузки в 

диапазоне от 0,2-100% 

±1 (0,5) % 

Точность измерения перемещения 

траверсы, мм  

                           0,01 (0,001) 

Диапазон скорости активного захвата, 

рабочего хода мм/мин 

0,01-500 0,01-200 

Погрешность скорости ±0,5 (0,05) % 

Расстояние между стойками, мм                          400* 

Расстояние между траверсами 

без захватов max. mm 

900* 650* (900) 

*Параметры могут быть изменены  по ТЗ заказчика 

Составная часть Производство Фото 



Управляющий ПК Известные бренды 

 

Электронный регистратор и 

программное обеспечение 

АСМА-ПРИБОР(Украина) DOLI 

(Германия) 

 

Принтер Epson (Япония) 

 

Сервопривод с драйвером Panasonic (Япония) 

 

Тензодатчики Celtron (США) Zemic (США) 

 

Фотоэлектрический энкодер Известные бренды (EU) 

 

Шариковинтовая пара ABBA (Тайвань) 

 

Захваты для образцов Украина 

 

Приспособление на изгиб Украина 

 

Электронный экстензометр Epsilon (США) СGM (Китай) 

 
 


